
TG05  - TPG10  Battery & Electrical System Analyser 

Tester professionale per la diagnosi delle batterie, del sistema di avviamento ed efficienza dell’alternatore: 

protetto da un guscio ergonomico antiurto e antiscivolo, questo strumento, compatto e leggero, grazie alla 

sua interfaccia grafica intuitiva basata sull’impiego di icone di semplice comprensione, è in grado di fornire in 

tempi rapidi e con estrema precisione, una accurata analisi dei sistemi primari legati all’avviamento dei 

veicoli, avendo la possibilità di fornire dati con riferimento ai principali standard internazionali.  

  Tester TG05 - TPG10
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TG05 TPG10 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Range di funzionamento: 9 – 15V DC max  

Display LCD 

TouchPad 

Tipo di batterie : WET, AGM, EFB, GEL 

Normative di riferimento: CCA, SAE, EN1, EN2, IEC, DIN, 

CA/MCA, JIS 

Test sistema di avviamento 

Test alternatore 

Trasferimento dati al PC 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Range di funzionamento: 9 – 15V DC max 

Display LCD 

TouchPad 

Tipo di batterie : WET, AGM, EFB, GEL,Ca 

NORMATIVE DI RIFERIMENTO: CCA, SAE, EN, IEC, 

DIN, CA/MCA, JIS 

Test sistema di avviamento 

Test alternatore 

Test messa a terra 

Trasferimento dati al PC  

Stampa diretta report  

Archivio test 

CONTENUTO CONFEZIONE STANDARD: 

- Valigetta ergonomica

- Tester

- Manuale d’istruzioni

CONTENUTO CONFEZIONE STANDARD: 

- Valigetta ergonomica

- Tester (con stampante integrata)

- Manuale d’istruzioni
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